AkFix

910N SILICONE PROFESSIONALE PER LATTONERIA

Scheda di dati di sicurezza
Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 30.09.2022 Versione: 0.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

Forma del prodotto : Miscela

Denominazione commerciale : 910N SILICONE PROFESSIONALE PER LATTONERIA
Codice prodotto : 910N

Tipo di prodotto : Adesivi, sigillanti

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Destinato al grande pubblico

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

RHOFA S.r.l.
Via Arena 29 61022 Vallefoglia (PU) Italia T +39 0721 870247 / F +39 0721 847857 info@rhofa.it

Numero di emergenza : +39 0721 870247

Paese Organismol/societa Indirizzo Numero di emergenza Commenti

Italia Centro Antiveleni (Poisons Largo Agostino Gemelli 8 +39 06 305 4343 Alessandro Barelli
Centre) 1-00168 Roma +39 06 305 4343

Dipartimento di Tossicologia
Clinica, Universita Cattolica
del Sacro Cuore

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Non determinato

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per ’'ambiente
Per quanto ci risulta, questo prodotto non presenta rischi particolari, con riserva di rispettare le regole generali di igiene industriale.

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

Frasi EUH : EUH208 - Contiene 2-Butanone, O,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime, 2-Butanone, O,0',0"-
(methylsilylidyne)trioxime. Pud provocare una reazione allergica

Chiusura di sicurezza per i bambini : Non applicabile

Indicazione di pericolo avvertibile al tatto : Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Non applicabile
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910N SILICONE PROFESSIONALE PER LATTONERIA

Scheda di dati di sicurezza

Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Data di pubblicazione: 30.09.2022 Versione: 0.0
Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]
2-Butanone, O,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime (Numero CAS) 2224-33-1 <1 Eye Dam. 1, H318
(no. REACH) 17-211987274133-0000 Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
2-Butanone, O,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime (Numero CAS) 22984-54-9 <1 Eye Irrit. 2, H319
(no. REACH) 05-211502009366-0000 Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione . Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto . Lavare la pelle con acqua abbondante.

cutaneo

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.

gli occhi

Misure di primo soccorso in caso di ingestione  : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma.

Prodotti di combustione pericolosi in caso di : Sviluppo possibile di fumi tossici.
incendio

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza . Ventilare la zona del riversamento.
6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,

vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Non disperdere nell'ambiente.

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto.
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.
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Scheda di dati di sicurezza

Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 30.09.2022 Versione: 0.0

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura . Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Portare un‘attrezzatura di prottezione
individuale.

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Controlli tecnici idonei : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Protezione delle mani : Guanti di protezione

Protezione degli occhi . Occhiali di sicurezza

Protezione della pelle e del corpo . Usare indumenti protettivi adatti

Protezione respiratoria : In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
Controlli dell'esposizione ambientale : Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche
—

Stato fisico Solido

Aspetto . Pasta.

Colore : Multicolore.

Odore : Inodore.

Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Dati non disponibili
Velocita di evaporazione relativa (acetato . Dati non disponibili
butilico=1)

Punto di fusione : Dati non disponibili

Punto di congelamento

Punto di ebolizione

Punto di infiammabilita
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Infiammabilita (solidi, gas)
Tensione di vapore

Densita relativa di vapore a 20 °C
Densita relativa

Densita

Solubilita

Log Pow

Viscosita cinematica

Viscosita dinamica

Proprieta esplosive

Proprieta ossidanti

: Non applicabile

: Dati non disponibili
: Non applicabile

: Non applicabile

. Dati non disponibili
: Non infiammabile
: Dati non disponibili
. Dati non disponibili
. Non applicabile
01,17 - 1,23 g/ml

: Dati non disponibili
. Dati non disponibili
. Non applicabile

: Dati non disponibili
. Dati non disponibili
. Dati non disponibili
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910N SILICONE PROFESSIONALE PER LATTONERIA

Scheda di dati di sicurezza

Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Data di pubblicazione: 30.09.2022 Versione: 0.0
Limiti di infiammabilita o esplosivita : Non applicabile
Percentuale di COV : <5009/

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

Il prodotto non é reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

Stabile in condizioni normali.

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

Nessuna ulteriore informazione disponibile

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Tossicita acuta : Non classificato
Corrosione/irritazione cutanea . Non classificato
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Non classificato
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato
Mutagenicita delle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicita : Non classificato
Tossicita riproduttiva : | Non classificato
Tossicita specifica per organi bersaglio : | Non classificato
(esposizione singola)

Tossicita specifica per organi bersaglio : Non classificato
(esposizione ripetuta)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Ecologia - generale : Il prodotto non € considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti
indesiderati a lungo termine sull'ambiente.

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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910N SILICONE PROFESSIONALE PER LATTONERIA
Scheda di dati di sicurezza

Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 30.09.2022 Versione: 0.0

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti . Eliminare il contenuto/contenitore in conformita con le istruzioni di smistamento del collettore
autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

Numero ONU (ADR) : Non applicabile
Numero ONU (IMDG) : Non applicabile
Numero ONU (IATA) : Non applicabile
Numero ONU (ADN) : Non applicabile
Numero ONU (RID) : Non applicabile
142, Nomedispedizionedel’lONU
Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) . Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non applicabile

>

DR
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)  : Non applicabile

IMDG
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile

IATA

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA)  : Non applicabile
ADN

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN)  : Non applicabile
RID

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile

145, Pericoliper l'ambiente
Pericoloso per I'ambiente : No

Inquinante marino : No

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile

- Trasporto via terra
Non applicabile
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910N SILICONE PROFESSIONALE PER LATTONERIA
Scheda di dati di sicurezza

Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 30.09.2022 Versione: 0.0

- Trasporto via mare
Non applicabile

- Trasporto aereo
Non applicabile

- Trasporto fluviale
Non applicabile

- Trasporto per ferrovia
Non applicabile

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Percentuale di COV : <500/

15.1.2. Norme nazionali

Germania

Riferimento allegato VwVwS : Classe di pericolo per le acque (WGK) nwg, non pericoloso per l'acqua (Classificatione in base
alla VwVwS, allegato 4)

12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di : Non soggetto al 12° BImSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (Regolamento sugli
controllo sulle immissioni - 12.BImSchV incidenti rilevanti)

Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti € elencato
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti € elencato
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Nessuno dei componenti € elencato
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Nessuno dei componenti € elencato
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Nessuno dei componenti & elencato

giftige stoffen — Ontwikkeling

Danimarca
Osservazioni sulla classificazione . Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle emergenze

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle frasi H e EUH:

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione della pelle, categoria 1

STOTRE 2 Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2
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Scheda di dati di sicurezza

Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Data di pubblicazione: 30.09.2022 Versione: 0.0
H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea
H318 Provoca gravi lesioni oculari
H319 Provoca grave irritazione oculare
H373 Pud provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
EUH208 Contiene . Pud provocare una reazione allergica

SDS EU AKFIX

DECLINAZIONE DELLA RESPONSABILITA' Le informazioni contenute nella presente SDS sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia,
le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa alla loro correttezza. Le condizioni o metodi di manipolazione,
conservazione, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e al di la della nostra esperienza. Per questa ed altre ragioni, non
ci assumiamo alcuna responsabilita per predite, danni o spese in qualsiasi modo derivanti alla manutenzione, conservazione, uso o eliminazione
del prodotto. Questa SDS é stata preparata per questo prodotto e deve essere Utilizzata esclusivamente per esso. Se il prodotto viene usato come
componente di un altro prodotto, questa SDS non puo essere applicata
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