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C920 TASSELLO CHIMICO VINILESTERE SENZA STIRENE-B

Scheda di Dati di Sicurezza
Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 05/10/2022 Versione: 0.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

Forma del prodotto : Miscela

Nome del prodotto 1 C920 TASSELLO CHIMICO VINILESTERE SENZA STIRENE-B
Codice prodotto : C920

Tipo di prodotto : Adesivi, sigillanti

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

RHOFA S.r.l.
Via Arena 29 61022 Vallefoglia (PU) Italia T +39 0721 870247 / F +39 0721 847857 info@rhofa.it

Numero di emergenza : +39 0721 870247

Paese Organismol/societa Indirizzo Numero di emergenza Commenti

Italia Centro Antiveleni (Poisons Largo Agostino Gemelli 8 +39 06 305 4343 Alessandro Barelli
Centre) 1-00168 Roma +39 06 305 4343

Dipartimento di Tossicologia
Clinica, Universita Cattolica
del Sacro Cuore

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Gravi lesioni ocularifirritazione oculare, categoria 2 H319

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317
Pericoloso per I'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 H412
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per ’'ambiente
Puo provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici. Nocivo per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericoli (CLP) :

GHSO07
Avvertenza (CLP) : Attenzione
Componenti pericolosi : perossido di dibenzoile; benzoile perossido
Indicazioni di pericolo (CLP) : H317 - Pu0 provocare una reazione allergica cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Consigli di prudenza (CLP) : P273 - Non disperdere nell’lambiente.
P280 - Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso, Indossare guanti.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali,
in conformita con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Non contiene sostanze PBT/vPvB = 0,1% valutate in conformita con I'Allegato XIll del REACH.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Non applicabile

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

perossido di dibenzoile; benzoile perossido (Numero CAS) 94-36-0 10-15 Org. Perox. B, H241
(Numero CE) 202-327-6 Eye Irrit. 2, H319
(Numero indice EU) 617-008-00-0 Skin Sens. 1, H317
(no. REACH) 01-2119511472-50

Isononylbenzoat (Numero CAS) 670241-72-2 5-10 Agquatic Chronic 2, H411

(Numero CE) 447-010-5
(no. REACH) 01-0000018876-55

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare I'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto : Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di

cutaneo irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli  : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se &

occhi agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se lirritazione degli occhi persiste, consultare un
medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Puo provocare una reazione allergica cutanea.

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi.

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di : Sviluppo possibile di fumi tossici. Anidride carbonica. Monossido di carbonio.
incendio
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Protezione durante la lotta antincendio - Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di
respirare la polvere/i fumil/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Non disperdere nell'ambiente.

Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e
con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Indossare un dispositivo di protezione individuale.

Misure di igiene : Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere,
né fumare durante I'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. Tenere lontano da fonti di
calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Materiali incompatibili : alcali. Ammine. Acidi.

Temperatura di stoccaggio :5-25°C

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Protezione delle mani:

Guanti di protezione. EN 374

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza. EN 166. Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione

05/10/2022 (Versione: 0.0) IT (italiano) 3/10



AkFix

C920 TASSELLO CHIMICO VINILESTERE SENZA STIRENE-B
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Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

Stato fisico : Liquido

Aspetto : Liquido.

Colore : Nero.

Odore : Caratteristico.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Dati non disponibili
Velocita di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Non applicabile
Punto di congelamento : Dati non disponibili
Punto di ebollizione : Dati non disponibili
Punto di infiammabilita : Dati non disponibili
Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
Temperatura di decomposizione 150 °C
Infiammabilita : Non applicabile
Tensione di vapore : Dati non disponibili
Densita relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densita relativa :15-16

Solubilita : Dati non disponibili
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log : Dati non disponibili
Pow)

Viscosita cinematica : Dati non disponibili

Viscosita dinamica
Proprieta esplosive
Proprieta ossidanti

: Dati non disponibili
: Dati non disponibili
: Dati non disponibili

Limiti di infiammabilita o esplosivita : Dati non disponibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

Il prodotto non é reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

Stabile in condizioni normali.
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Secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
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Versione: 0.0

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

Acidi. alcali. Ammine.

Sviluppo possibile di fumi tossici. Anidride carbonica. Monossido di carbonio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Tossicita acuta (orale)
Tossicita acuta (cutanea)
Tossicita acuta (inalazione)

: Non classificato
: Non classificato
: Non classificato

perossido di dibenzoile; benzoile perossido (94-36-0)

DL50 orale ratto

| > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male

Isononylbenzoat (670241-72-2)

DL50 orale ratto

> 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: other:rat, Sprague-Dawley CD, Guideline:
other:OECD 423

DL50 cutaneo ratto

> 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: other:rat, Sprague-Dawley CD, Guideline:
other:92/69/EWG, B.3; OECD 402

CL50 Inalazione - Ratto

> 5,22 mg/l air Animal: other:rat, Sprague-Dawley Crl:CD(SD)BR, Guideline:
other:92/69/EWG, B.2; OECD 403

Corrosione cutanea/irritazione cutanea
Gravi danni oculari/irritazione oculare
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Mutagenicita sulle cellule germinali
Cancerogenicita

Tossicita per la riproduzione

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione singola

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione ripetuta

: Non classificato

: Provoca grave irritazione oculare.

: Puo provocare una reazione allergica cutanea.
: Non classificato

: Non classificato

: Non classificato

: Non classificato

: Non classificato

Isononylbenzoat (670241-72-2)

NOAEL (orale,ratto,90 giorni)

150 mg/kg di peso corporeo Animal: other:rat, Sprague-Dawley Crl:CD, Guideline:
other:96/54/EG, B.7; OECD 407

Pericolo in caso di aspirazione

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Ecologia - generale

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a breve
termine (acuto)

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a lungo
termine (cronico)

: Non classificato

: Molto tossico per gli organismi acquatici. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di

lunga durata.

: Non classificato

: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Versione: 0.0

perossido di dibenzoile; benzoile perossido (94-36-0)

CL50 - Pesci [1]

0,0602 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo

gairdneri)

CES50 - Crostacei [1]

0,11 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

Isononylbenzoat (670241-72-2)

CL50 - Pesci [1]

> 1,23 mg/l Test organisms (species): other:Cyprinus carpio (Karpfen)

CES50 - Altri organismi acquatici [1]

> 2,2 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:DM

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessuna ulteriore informazione disponibile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Eliminare il contenuto/contenitore in conformita con le istruzioni di smistamento del

collettore autorizzato.

SEZIONE 14:

Informazioni sul trasporto

In conformita con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numero ONU
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082

14.2. Nome di spedizione del’ONU

MATERIA PERICOLOSA
PER L'AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S.

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s.

MATERIA PERICOLOSA
PER L'AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S.

MATERIA PERICOLOSA
PER L'AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S.

Descrizione del documento di trasporto

UN 3082 MATERIA UN 3082 UN 3082 Environmentally UN 3082 MATERIA UN 3082 MATERIA
PERICOLOSA PER ENVIRONMENTALLY hazardous substance, PERICOLOSA PER PERICOLOSA PER
L'AMBIENTE, LIQUIDA, HAZARDOUS liquid, n.o.s., 9, Il L'AMBIENTE, LIQUIDA, L'AMBIENTE, LIQUIDA,
N.A.S., 9, 1Il, (-) SUBSTANCE, LIQUID, N.A.S., 9, 1l N.A.S., 9, 1l

N.O.S., 9, Il
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
9 | 9 | 9 9 9
14.4. Gruppo di imballaggio
i | i | i i i
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14.5. Pericoli per I'ambiente

Pericoloso per I'ambiente : | Pericoloso per I'ambiente : | Pericoloso per I'ambiente : | Pericoloso per I'ambiente :

Pericoloso per I'ambiente :

No No No No No
Inquinante marino : No

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR) : M6
Disposizioni speciali (ADR) 1 274, 335, 375, 601
Quantita limitate (ADR) : 5l
Quantita esenti (ADR) T E1

Istruzioni di imballaggio (ADR) 1 P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) 1 PP1
Disposizioni concernenti I'imballaggio in comune : MP19
(RID)

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 1 T4
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e 1 TP1, TP29
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)
Codice cisterna (ADR) : LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna T AT
Categoria di trasporto (ADR) 13

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) 1 V12
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scaricoe  : CV13
movimentazione (ADR)
Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) 190

Pannello arancione 90

3082

Codice restrizione in galleria (ADR) -
Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG) 1 274, 335, 969
Quantita limitate (IMDG) ;5L
Quantita esenti (IMDG) tE1

Istruzioni di imballaggio (IMDG) 1 LPO1, POO1
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) 1 IBCO3
Istruzioni cisterna (IMDG) 1 T4
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) 1 TP2, TP29
N° EmS (Incendio) :F-A

N° EmS (Fuoriuscita) 1 S-F
Categoria di stivaggio (IMDG) A
Trasporto aereo
Quantita esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) T E1
Quantita limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) 1 Y964
Quantita nette max. di quantita limitate aereo : 30kgG
passeggeri e cargo (IATA)

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 1 964

(IATA)
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Quantita nette max. per aereo passeggeri e cargo 1 450L
(IATA)
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) 1 964
Quantita max. netta aereo cargo (IATA) : 450L
Disposizioni speciali (IATA) 1 A97, A158, A197
Codice ERG (IATA) 1 9L
Trasporto fluviale
Codice di classificazione (ADN) : M6
Disposizioni speciali (ADN) 1 274, 335, 375, 601
Quantita limitate (ADN) (5L
Quantita esenti (ADN) T E1
Attrezzatura richiesta (ADN) . PP
Numero di coni/semafori blu (ADN) :0
Trasporto per ferrovia
Codice di classificazione (RID) : M6
Disposizioni speciali (RID) 1 274, 335, 375, 601
Quantita limitate (RID) 1 5L
Quantita esenti (RID) T E1
Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Disposizioni speciali di imballaggio (RID) 1 PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune : MP19
(RID)
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container 1 T4
per il trasporto alla rinfusa (RID)
Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 1 TP1, TP29
per il trasporto alla rinfusa (RID)
Codici cisterna per cisterne RID (RID) : LGBV
Categoria di trasporto (RID) 03
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID) W12
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e 1 CW13, Cw3l
movimentazione (RID)
Colli express (RID) : CE8
Numero di identificazione del pericolo (RID) 190

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni del'ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo
agli inquinanti organici persistenti

15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica
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SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi:

ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA Stima della tossicita acuta

BLV Valore limite biologico

Numero CAS Numero CAS (Chemical Abstract Service)

CLP Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio; regolamento (CE) n.
1272/2008

DMEL Livello derivato con effetti minimi

DNEL Livello derivato senza effetto

CE50 Concentrazione mediana efficace

Numero CE Numero CE (Comunita Europea)

EN Standard Europeo

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

CL50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio

DL50 Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio

LOAEL Livello piu basso a cui si osserva un effetto avverso

NOAEC Concentrazione priva di effetti avversi osservati

NOAEL Dose priva di effetti avversi osservati

NOEC Concentrazione senza effetti osservati

OEL Limite di Esposizione Professionale

PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica

PNEC Prevedibili concentrazioni prive di effetti

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n.
1907/2006

RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia

SDS Scheda di Dati di Sicurezza

vPVB Molto persistente e molto bioaccumulabile

WGK Classe di Pericolosita per le Acque

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Aquatic Chronic 2

Pericoloso per I'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

Adquatic Chronic 3

Pericoloso per I'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni ocularifirritazione oculare, categoria 2

H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.

H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Org. Perox. B Perossidi organici, tipo B
Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

AKFIX SDS EU

DECLINAZIONE DELLA RESPONSABILITA' Le informazioni contenute nella presente SDS sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia,
le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa alla loro correttezza. Le condizioni o metodi di manipolazione,
conservazione, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e al di la della nostra esperienza. Per questa ed altre ragioni, non
ci assumiamo alcuna responsabilita per predite, danni o spese in qualsiasi modo derivanti alla manutenzione, conservazione, uso o eliminazione del
prodotto. Questa SDS e stata preparata per questo prodotto e deve essere utilizzata esclusivamente per esso. Se il prodotto viene usato come
componente di un altro prodotto, questa SDS non puo essere applicata
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